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无刷园林工具控制器
在节能减排的大背景下，传统油动园林工具的高噪音、低效率以及对环境污染较大等问题，亟需得到解决。锂电池无刷动力

系统应运而生，完美克服以上缺点，逐步成为园林工具发展的新趋势。

利尔达电机控制团队依托在锂电池无刷动力系统领域的多年行业开发经验，研发了一系列无刷园林工具通用控制器产品，均

已批量出货并通过了多家客户的应用测试。其范围涵盖了割草机、剪枝机、割灌机、吹风机、链据等，电压等级涵盖了

36V、48V、60V、120V等。

除了以上通用选型外，利尔达还可以根据客户的特殊需求进行定制化开发。依据定制需求的复杂程度，最快可在2周内提供测

试样机。

KW41 BLE/Thread模块

Feature

工作电压 2.0 ～ 4.2 V

性  能参  数 备  注

工作温度 -40 ～ +105 ℃

工作湿度 10%~90% 无冷凝

工作频率 2400M--2483.5M

发射状态 6.5mA DC-DC in buck mode, 3.6V supply 
for a 0 dBm output

6.5mA DC-DC in buck mode, 3.6V supply

180nA Low Power Mode (VLLS0)Current

接收状态

睡眠状态

发射功率

接收灵敏度

接口类型 邮票孔

外形尺寸

≥ 3 dBm

≤ -93dBm

1.27×38Pin  

16.05× 24.09 单位：mm

功耗

THREAD终端节点

THREAD标准路由器

THREAD核心路由器

THREAD边界路由器

THREAD链路

锂电池无刷动力

无刷电动工具控制器
相对于传统的有刷和交流动力，锂电池无刷动力系统在其控制技术、加工工艺以及制造技术上都相对复杂，绝大多数厂商由

于其制造业背景，目前并不具备完善的锂电池无刷动力应用技术和经验。

针对这一现状，利尔达推出了一系列电动工具锂电无刷控制器产品，绝大多数产品通过了客户实际应用场景的严格测试和产

品认证，且均已批量出货。其范围涵盖了无刷枪钻、无刷螺丝刀、无刷电扳手、无刷电锤、无刷角磨、智能电子扭力螺丝刀

以及无刷圆锯等，结构涵盖了通用的L型结构、层叠结构、一体结构等，电压等级涵盖了14.4V、18V、36V等。

除了以上常规控制器产品选型以外，利尔达也可以根据客户的特殊需求进行定制化开发。依据定制需求的复杂程度，最快可

在2周内提供测试样机。

锂电池无刷动力

Thread模块
用于家庭物联网通讯技术的安全无线网状网络

● 基于现有的成熟技术构建

● 在现有的802.15.4芯片上运行

● 使用6LoWPAN（具备IPv6寻址）

● UDP传输

● 新的强制型安全架构

● 可简单、安全地添加/移除产品

● 每个网络可扩展至250多个产品

● 能够实现极低功耗运行

UDP

IP Routing

6LoWPAN
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Application

IEEE 802.15.4 MAC

IEEE 802.15.4 PHY


