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NB-IoT多频段模组
NB86-G（多频段）是基于海思科技Hi2115的Boudica芯片开发的，该模块为全球领先的NB-IoT无线通信模块，符合

3GPP标准，NB86系列支持Band01、Band03、Band05、Band08、Band20、Band28频段，具有体积小、功耗低、传输

距离远、抗干扰能力强等特点。使用该模块，可以方便快速、灵活的进行产品设计。

模块封装：LCC and Stamp hole package

发射功率：23dBm±2dB（Max），最大耦合损耗MCL为164dB

超小模块尺寸：20mm×16mm×2.2mm (L×W×H)，重量1.3g

超低功耗：典型 3uA

支持3GPP Rel.14 NB-IoT无线电通信接口和协议

提供多路接口，包括有： 

2路UART接口、1 路SIM/USIM卡通信接口

1个复位引脚、2 路ADC接口

1路DAC接口、1个天线接口（特性阻抗 50Ω）

工作电压：VBAT 3.1V～4.2V(Tye:3.6V)

支持Single-Tone，子载波15kHz/3.75kHz

支持Multi-Tone，子载波15kHz/3.75kHz

内嵌UDP、IP、COAP等网络协议栈

所有器件符合EU RoHS标准

支持Open CPU 二次开发

基于海思平台全球第一款宽电压

模组，利尔达与海思投入大量研

发和验证工作，首先完成了海思

平台的宽电压模组开发。

宽电压模组可以降低对终端电池

的放电特性要求，从而可以大大

降低终端电池成本。

与利尔达NB-IoT模组NBXX-01系

列和NB86-G系列全系兼容，减少

客户开发资源投入,有效解决客户对

于低电压场景的需求。

基于低电压状态，依然保持业界

有竞争力的发射电流（23dB-

m ， V B A T ≦ 2 . 5 v ） 典 型 值 

330mA。

全球首款海思平台NB-IoT宽电压多频段模组

NB-IoT端到端调测平台
利尔达NB-LSD平台的核心在于衔接应用和NB-IoT核心网，降低NB-IoT在行业中应用的门槛，平台不仅可以完成企业私

有化平台部署的需求，也可无缝对接运营商公共平台。

对于企业用户，可以使应用开发者专注于自身行业应用，而不必耗费大量精力在网络的基础构建中；

对于运营商，可以使平台开发者专注于基础网络构建和数据维护，不必费心探究具体的行业应用。
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