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超声波热表控制器
超声波热表控制器：一款基于传播时间差法超声流量测量原理而研制，集

流 量 测量、温 度 测量、积 分 计算、显示 于 一 体 的超 声波热 表 控制器，

GB/T 32224-2015、CJ128-2007《热量表》和JJG225-2001《热量

表》国家计量检定规程等标准设计，兼容CJ/T188-2004《户用计量仪表

数据传输技术条件》通讯协议。

NB-IoT温湿度采集器
NB-IoT温湿度采集器采用NB-IoT无线通讯技术，可以实时监测设备所处环境的温度、湿度等，并将数据上传至云平台，用

户可通过平台实现监测设备的温湿度异常/超限报警。

主要优势
采用绿鲸科技32位高性能M0+低功耗微处理器；

采用绿鲸科技LSD2GW-822超声专用测量芯片；

内置温度补偿数学模型，保证全温区准确计量；

支持36个月历史计量数据存储；

多项故障检测及提示功能；

支持M_BUS和红外通讯，可扩展NB-IoT功能；

 
内置采样频率自适应算法，在保证测量精度的同时保证更

低的功耗；

内置流量计算数学模型，保证全量程准确计量，不存在扁

担效应；

配对热表生产检定软件，轻松实现对热表的生产校准、测

试，提高生产效率。

激光测距模块
采用ST VL6180，是一款基于SPAD的 ToF飞行时间的激光测距传感器，内置VCSEL驱动器和850nm VCSEL，实测距

离=光子途经时间 x 光速，真实测距不受目标大小和颜色影响，最大量程可达60cm。基于ST超低功耗MCU平台，两根信号

线由端口直接引出，客户开发起来简单方便。盖板采用光学材质，可最大限度保证测距的准确性。超小PCB封装及高精度测

距性能，可完美替代传统红外方案。

产品参数
供电：2.6~3.0V

距离：62cm

时间：测距响应时间40ms

功耗：Standby：1μA，Active : 5mW 

温湿：-20 ~70℃，10~85%RH

尺寸：4.8*2.8*1mm

应用领域
卫浴洁具、手机、机器人、消费电子
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应用场景
广泛应用于室内、冷库存储、物流等需要对温度、湿度进行监管的场景。
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