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远场AI离线语音识别方案
利尔达离线语音识别方案，是把语音识别算法集成在专用的AI模块中，实现本地语音识别的一种方案。相比于在线识别的

方案，有零延迟，实时处理并回馈，没有配网成本，不受网络稳定性影响等优势。

可支持泛化指令识别、远讲识别、回声消除、声源定位、声纹识别等功能。

主要参数
供电：4.5~5.5V

中文模组识别距离：≤10m；英文模组识别距离：≤6m

响应时间：200ms

支持指令：推荐小于200条，150条以内最佳

峰值功耗：150mA @5.0V，1W8Ω扬声器

待机功耗：26mA @5.0V

扬声器：推荐2W8Ω，最大支持3W

MIC线长：≤12cm

低功耗近场离线语音识别方案
使用Ambiq KWD + G-Sensor模块，实现Always On 语音控制及动作识别（入耳检测，运动模式识别，敲击操作等）
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主要参数
蓝牙版本：V4.2

支持协议：HFP，A2DP，AVRCP

传输范围：10m

充电时间：2小时

通话时间：3小时（耳机）（<85mAh）

智能语音功能：使用者语音识别，支持Always on KWD 语音控制，

最多支持10个关键词或控制命令，最多支持31国/地区语言，

智能语音助理可连接 Amazon、Siri、Google等云平台

动作识别：入耳检测，敲击控制，运动模式识别，记步等
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