
提手型DTU是一款针对锂电池钣金外壳IoT智能终端。功能强大，具有定位跟踪、防盗、震动唤醒、远程断电、数据

传输、防拆报警等功能。终端隐蔽、安装方便快捷、操作简单，装配锂电池箱美观实用。

锂电池提手型监控终端

核心参数指标

系统框图

功能特点

利尔达智能锂电池管理系统（BMS），采用模块化设计，集电池电压、温度检测、SOC估算、均衡管理、充放电和短路

保护、通讯接口于一体。适用于各种化学材料的锂电池管理，如三元锂、磷酸铁锂、钛酸锂、锰酸锂等。结合

GPS/GPRS/NB-IoT等通讯方式和定位模块，可实现远程升级及云端的大数据管理，真正实现智能型锂电池管理。

锂电池管理系统（BMS）

应用场景

优势特点
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远程数据管理软硬件

适合租赁市场应用

高精度SOC电量估算

续航里程看得见

丰富的通讯接口

满足不同场景的应用

待机电流：<40mA@5V

定位方式：北斗/GPS/WI-FI/基站定位

接口：URAT 6pin

尺寸：127*56*17mm

防水：IP6级防水
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震动唤醒

拆开告警 防拆检查

具有远程自升级功能；远程为BMS

升级、维护；远程控制充放电；远

程监测实时电压等，降低客户运维

成本。

远程控制

实时上传速度、电压和位置信息，

并可画出指定时间段的行驶轨迹路

线图。

实时追踪

搁置状态下，SOC电量低时，上传

报警信息并且休眠。

低电报警\休眠

检测电池震动，上传报警信息。

震动唤醒

尺寸小，伪装性好，提手天线两用，

可承重200公斤。

隐蔽安装

高灵敏度北斗/GPS接收天线，支

持LTE、Cat.1网络。

多种通讯方式
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