
智能地下停车场节能灯控系统，利用物联网技术，实现了地下停车场按需照明，降低物业电费支出、人工及管理成

本，创造多方共赢。

智慧停车整体解决方案

集成度高：RC7701N21芯片集成了雷达模拟射频前端

体积小：27mm*34mm

接口灵活：支持串口通讯

功能齐全：可以检测静止的活体，能测距、测角、测速、追踪人数

功耗低：196uA@1帧/s

优势特点

应用领域

利尔达77G射频雷达模块是基于斯凯瑞利RC7701N21的毫米雷达芯片和STM32G431开发，可穿透光照、降雨、扬尘、

雾或霜进行物体探测，是一种全天候、全天时工作的小型传感器。

77G射频雷达模块

产品优势

业内较早的地磁研发：2010年

出货量行业领先：>100k/年

技术标准制定者

超过10年的算法积累

全自动化测试组装流水线

产品项目遍布全国各地

电源供电 77G雷达模块

主控系统

活体等探测目标

串口

智慧停车系统

地下停车照明节能解决方案

● 免调试安装

完美兼容T8灯具，无需专业安

装，无需调试

● 灵活配置

最低亮度、最高亮度、休眠时

间、感应范围均可灵活设置

● 高效节能

真正按需照明，整体能耗节省

70%以上

● 体验感极佳

沿车行进路线渐亮式照明，为

车主带来视觉完美体验

● 管理高效

配套智能管理系统，实时监测

能耗及设备状态，无需人为排

查故障

18W

单灯功率(w)

日工作时间(h) 数量(盏)

日耗电量
（千瓦时）

年耗电量
（千瓦时）

14W (额定)

24h

8h(额定)

16h (休眠)

1000

1000

432

157680

160

58400

3W (休眠)

传统照明

利尔达的
解决方案

地埋式地磁NB-loT地磁传感器 NB-loT基站

NB-loT平台

核心网

地贴式地磁

地 磁 门 禁 道 闸 智能酒店

应用服务系统
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